ProVent

Kiitos kun valitsitte ProVent-alusmaton! 
ProVent on monipuolinen. Se toimii kosteussulkuna, korvaten yleisesti vaaditun 0,2mm kalvon lattioissa. Sen ääneneristyskyky on huippuluokkaa ja ennen kaikkea se antaa lattianne hengittää!

ProVent on kehitetty lukuisten testien ja laboratoriotutkimusten perusteella yhdeksi parhaimmista nykyisin saatavilla olevista rakennusmaterliaaleista.

ProVentin M1-luokitus takaa, että siitä ei irtoa haitallisia aineita huoneilmaan.

Voitte huoletta hävittää ProVentin yleisjätteen mukana, sillä se ei sisällä freonia, ja se on kierrätettävä, myrkytön ja haitaton vesistöille. ProVent sopii käytettäväksi myös bitumin, PVC:n, linoleumin, betonin, hartsien ja magnesiitin kanssa.

ProVentin tuuletusurat huolehtivat siitä, että ilma voi jatkuvasti kiertää lattiapinnoitteenne alla, jolloin kosteudella on mahdollisuus poistua alustasta.
Käyttö

Hyvin rasitusta kestävä askeläänieriste kelluville laminaatti-, parketti- ja korkkilattioille, joita ei liimata alustaan kiinni. ProVent vähentää tehokkaasti ääniä, jotka syntyvät lattiapinnalla liikuttaessa (kulkuäänien vaimennus) sekä myös ääntä, joka kulkeutuu lattiarakenteita pitkin viereisiin tai alapuolella oleviin tiloihin (askeläänivaimennus). 

Tuote antaa ilman vaihtua pinnoitteen alla. Kävellessä tapahtuva micropumppaus(tm) tehostaa ilman vaihtumista.
Asennus

Ennen asennusta on varmistettava, että alusta on valmisteltu standardien mukaisesti ja on tasainen, puhdas, kuiva ja yhtenäinen, vedon ja painon kestävä sekä muutenkin normien asettamien vaatimusten mukainen. Noudata myös lattiapäällysteen valmistajan antamia ohjeita. 

Tärkeää!

Pyydä neuvoa kuivatuksen tarpeellisuudesta, jos epäilette rakenteissa olevan paljon kosteutta tai että alustan kosteus on yli 85 %.  
Erillistä hyörynsulkukalvoa ei tarvi, eikä pidä asentaa ProVentin lisäksi! 

Tällainen kalvo estäisi tuulettumisen, jolloin ProVent ei toimi suunnitellusti.

ProVent asennetaan uritettu puoli alaspäin, siten että muovikalvo ja teksit jäävät yläpuolelle asennusohjeen mukaisesti. 

Asennus tapahtuu lattian suuntaisesti, ja limitysmuovi teipataan edellisen kaistaleen päälle tiiviisti.

Lattialistat asennetaan normaalisti, mutta niitä EI saa tiivistää saumamassoilla (kuten akryyli tai silikoni).

Listojen, lattian ja seinän väliin jäävät pienet raot mahdollistavat ilman liikkumisen!

Lue asennusohje huolellisesti ennen asennusta, niin itse asennus hoituu helposti ja oikein.

Muuta huomioitavaa

ProVent tulee varastoida viileässä ja kuivassa, suojattuna UV-säteilyltä.

Ohjeessa annetut ohjeet ovat suuntaa-antavia, ja ne eivät sido valmistajaa oikeudellisesti.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin.

Emme ota vastuuta mahdollisesti erheellisestä tiedosta.







